
ModelL
JI 9022 F

Beskrivning
90cm INDUKTIONSHÄLL MED VIT DISPLAY OCH FLEXZONER 

Specifikationer

Funktioner Fördelar

4 induktionsvärmeelement Snabbare värmetider (jämfört med Hi-Lights-element), med en jämn 
värmefördelning. 4 kokzoner med bryggmöjlighet.

Dimensioner: 

Modell: 

Hålmått:

Kokzoner:

Kontroller: 

Strömförsörjning:  

60H x 900W x 350Dmm

JI 9022 F

870W x 320Dmm
4 st induktionsvärmeelement med bryggmöjlighet

9 stegs slide kontroll 

7.4 kW 

2000 / 2800 W

1500 / 2000 W

90 cm INDUKTIONSHÄLL MED VIT DISPLAY OCH FLEXZONER

Eco-friendly Heating Efficiency

Gör att du kan se att spishällens yta fortfarande är varm, vilket 
förhindrar olyckor.

Restvärmeindikatorer

Timer

Barnlås

Överflödesskydd Förhindrar att vätskeform rinner över på spishällens yta.

Automatisk säkerhetsavstängning

99 minuters multifunktionell timer låter dig ställa in tiden 
individuellt för varje kokzon.

Förhindrar att barn kan aktivera matlagningsytan genom att bara 
trycka på en knapp.

Stänger automatiskt av kokzoner om du har glömt att stänga av den eller om 
det inte sker någon förändring i driften efter en viss period.

JI 9022 F

Boost Gör att du kan laga mat tre gånger snabbare än vanligt.

9 stegs temperaturkontroll Med 9 olika inställningar kan du välja den perfekta tillagningstemperaturen 
för alla typer av mat för att ge det perfekta tillagningsresultatet.

Pan Sensor Känner igen kokkärlets dimension och bestämmer storleken på 
kokzonen därefter.
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320mm
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870mm

1500 / 2000 W

Vänster zon:

Vänster zon mitten:

Höger zon mitten: 

Höger zon: 2000 / 2800 W

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm
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2000W
(2800W)

Kokzoner effekt:                                    Kokzoner diameter:


