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Oversikt 6ver produkten

SILVERLINE
1 Oversikt over produkten
— [ - Invandig skorsten
Hﬂﬂﬂﬂﬂﬂm 2- Utvandig skorsten
3- Kabinett
——® 4~ Kontrollpanel
5- Kantsugplatta/glas
— 6- Belysning
i4®
Fig. 1: Oversikt 6ver produkten
4 10.01.2019



Teknisk ritning
SILVERLINE

2  Teknisk ritning
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VARNINGAR OCH SAKERHETSFORESKRIFTER
VARNINGAR OCH SAKERHETSFORESKRIFTER

3

SILVERLINE

Denna produkt far enbart anvandas av barn éver 8 ar och
personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller
avsaknadav erfarenhet och vetskap, nar de ar under uppsyn
eller Att de ar instruerade om saker anvandning.

Produkten ar avsedd fér hemmabruk.

Spéanningen pa produkten ar 220-240 Volt~50 Hz.

Flakten ar monterad med en kabel med jordledning. Denna
kabel ska anslutas till vagguttag med jordférbindelse.

Alla elektriska anslutningar ska utforas av en elektriker.
Obehorig installation kan medféra samre prestanda, skador pa
produkten eller olyckor.

Produktens kabel far inte klAmmas eller knackas under
installationen. Stromledningen far inte ledas i narheten av
spisar. Detta kan leda till smaltning och brand.

Anslut inte produkten innan monteringen ar fardig.

Se till att vagguttaget ar lattillgangligt for att kunna stanga av
produkten i tillfalle av en nddsituation.

Ror inte vid produktens glédlampor om de har varit tdnda en
langre tid. Glédlamporna blir mycket varma och kan orsaka
brannskador pa dina hander.

Produkten ar designad for anvandning i hemmet till
konventionell matlagning. Om produkten anvands for ej
avsedda syften kan reklamationsratten bortfalla.

F&lj myndigheters regler och lagar gallande utslapp av franluft.
(Detta galler inte for anvandning utan ventilation (recirkulation)).
Matvaror som kan antandas under matlagning far inte tillagas
under denna produkt. Starta produkten efter att ha placerat
pannor, grytor osv pa spisen. Annars kan hdg varme férorsaka
deformation av vissa delar av produkten.

Stang av kokplattorna innan du tar bort kastrullen eller pannan
darifran.

Lamna inte varm olja pa spisen. Pannor med varm olja kan
sjalvantéanda och bdrja brinna. Olja kan antandas under
stekning osv. Var forsiktig med gardiner och filtar.

Se till att rengdra och byta ut filtret i tid. Filter som inte rengdrs
eller byts ut i tid utgor brandfara pa grund av ackumulerat fett i
dem.

Anvand enbart original-aluminiumfettfilter till flakten.

Anvand inte produkten utan ett fettfilter. Undvik att avliagsna
filtret d& produkten ar i paslagen.

Vid eventuell brand, koppla ifran flakten och spisen. (Koppla
ifran produkten eller stdng av huvudstrombrytaren).

Produkten kan utgéra brandfara om den inte rengors
regelbundet.

Stang av enheten fére underhall. (Koppla ifran produkten

eller stdng av huvudstrdmbrytaren). Undertryck i rummet,
medan flaktar och utrustning som ar igang pa andra kallor an
elektricitet och som anvands samtidigt, far inte dverstiga 4Pa (4
x 10 bar).

Om det ar enheter som anvands med bransle eller gas i
narheten av dar produkten anvands, som t ex varmeprodukter,
ska kanalen fran dessa enheter vara helt isolerade, alternativt
ska enheten vara lufttat.

Barn far inte leka med produkten.
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SILVERLINE

VARNINGAR OCH SAKERHETSFORESKRIFTER

B Anvand "MAX 10A” sakring till produkten for din sakerhet.

B Hall férpackningsmaterialet borta fran barn, da det kan vara
farligt fér dem.

B Alla material som ar anvanda till férpackning av produkten ar
anpassade for ateranvandning.

B Folj anvisningarna pa produktens kartong under transport.

B Hall fast i greppen pa sidan av lada for att bara produkten.

Om du behover transportera produkten igen:

B Behall originalkartongen. Bar och frakta produkten i denna.

B Om strédmkabeln ar skadad ska den utbytas av tillverkaren eller
dennes serviceavdelning eller annan personal med motsvarande
behdrighet for att undvika farliga situationer.

B Vid brand, koppla ifran flakten och spisen och tack dver
flammorna. Anvand aldrig vatten vid slackning.

m  Atkomliga delar kan vara varma nar spisen &r pa.

B Se till att flakten har korrekt hojd 6ver kokplattan. Las
rekommenderad hdjd i manualen. Kontakta ev brandmyndigheten i
din kommun angaende vilka lokala lagar och regler som géller.

B Flaktens utsug far inte anslutas till rékkanaler som omfattar
andra rékprodukter.

B Det ska iaktas forsiktighet da flakten anvands

samtidigt som andra enheter som anvander luft och bransle (t

ex varmeprodukter, vattenvarmare och liknande som drivs med
gas, dieselolja, kol eller tra). (Detta galler inte anvandning av flaktar
med kolfilter (re-cirkulation)).

B Rummet ska ha tillrécklig ventilation nar spis, flaktar

och enheter som drivs med gas och liknande branslen anvands
samtidigt (Kan inte anvandas pa enheter som cirkulerar luft i
rummet).

B Olika material kraver olika pluggar och skruvar. Anvand pluggar
och skruvar som passar till de material flakten ska monteras i.

10.01.2019



LIVSFARA OCH RISK FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

4  LIVSFARA OCH RISK FOR FORGIFTNING

VARNING!
Risk for forgiftning p g a férbranningsgaser, som

resorberas. Om inte nédvandig lufttillforsel
garanteras far enheten ej anvandas samtidigt med
enheter som utsondrar giftiga gaser, sa ugnar,
brénnare, vattenvarmare och liknande som drivs
med cirkulerande luftgas, bransle, tra eller kol.

Luftcirkulationsapparater (t ex ugnar, brannare, vattenvarmare, som
drivs med gas, olja, tra eller kol) tar forbranningsluften och for ut
b gaserna genom en skorsten eller liknande. En flakt med hdg effekt
)l t riskerar att vanda denna luftstrém och darmed
dra gaserna genom bostaden och ut genom flaktens kanal. Detta
innebar risk for forgiftning for personer som vistas i narheten av

Fig. 3: Risk fér forgiftning denna luftstrom (Fig. 3)
Ett tillrackligt intag av frisk luft bor darfor alltid sakerstallas (Fig. 4).

FARA!

Brandfara!

Om enheten inte rengdrs i enlighet med
rengorings-instruktioner kan det férorsaka brand
da det kan ansamlas fett i flakten som kan vara
lattantandligt.

A
(\/) 71
FARA!

Fig. 4: Korrekt ventilation Risk for elektrisk stot!
pa grund av skadad anslutningskabel. Undvik att
klamma eller skada anslutningskabeln under
installationen.

FARA!
Risk for skada!

— Det finns risk for skada vid installation pa grund
av skarpa kanter. Anvand for sakerhetsskull
arbetshandskar vid montering av flakten.

— Alla skruvar och muttrar maste monteras som
beskrivet i bruksanvisningen da det annars kan
vara risk for att flakten inte sitter fast tillrackligt
och darmed kan falla ned.

>
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SILVERLINE

LIVSFARA OCH RISK FOR FORGIFTNING

A\

FARA!
Risk for brannskador och fara for elektrisk stot!

— Vanta tills enheten ar kall fére rengdring och
underhall. Bryt sakringen eller koppla ifran
enheten fran elnatet.

— Det ar risk for skador pa grund av lackage av
fukt till elektroniska delar. Reng6r aldrig
kontrollpanelen med en rinnande vat trasa utan
med en trasa som bara ar fuktig.

— Ytor kan skadas till foljd av felaktig rengdring.
Rengoér endast ytor av borstat stal i samma
riktnig som som borstningen. Anvand inte
rengdringsmedel avsett till stal till
kontrollpanelen.

— Ytor kan skadas av vassa eller slipande
rengoringsmedel med tillsatt skurpulver eller
slipande effekt. Anvand aldrig vassa
rengdringsmedel som kan skada produkten.

— Bryt sakringen eller koppla ifran enheten vid
stromuttaget vid fel eller skada av produkten.
Reparationer bor alltid utféras av auktoriserad
eller behorig fackman.

Vid fel eller skador pa enheten ska du bryta
sékringen eller koppla ifran enheten fréan
strémuttaget och kontakta auktoriserad service.
Om strémkabeln &r skadad ska den bytas ut av
tillverkaren, dennes service avdelning, eller annan
med motsvarande behdérighet, for att undvika
farliga situationer. Nér ljuskéllor i enheten &r
Skadade ska du ta bryta sékringen eller eller
koppla ifrén enheten fran elnétet. For att undvika
overbelastning ev andra ljuskéallor i flakten, byt
snarast ut den defekta (vanta fill ljuskéallan har
svalnat).

10.01.2019
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LIVSFARA OCH RISK FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

OBSERVERA!
Nar produkten anvands tillsammans med spisar

kan atkomliga delar bli varma.

FARA!

A Flaktens utsugskanal far aldrig anslutas till
skorsten fran kamin eller andra rokkanaler som
anvands till att fora ut potentiellt giftiga eller
varma luftarter/gaser.

12 10.01.2019



SILVERLINE

UTSUG TILL DET FRIA ELLER KOLFILTER

Anvandning med utsug

5 UTSUG TILL DET FRIA ELLER KOLFILTER

5.1 Anvandning med utsug

Om flakten kan anslutas en utsugskanal som kan féra luften ut ur
bostaden rekommenderas denna I6sning. Observera att denna
I6sning kraver att det ocksa kommer in luft i bostaden. I nyare,
isolerade hus dar det ar tatt och luften ej kan tranga in sa Iatt kravs
det att man Oppnar ett fonster eller en dorr for att tillféra ny luft in i
bostaden som flakten kan ventilera med. Flakten kan ej fungera
optimalt utan Iufttillférsel till bostaden.

Observera installation av utsugskanal. Las under "Goda rad”.
Anvandning med kolfilter (recirkulation)

Man ska anvanda flakten med kolfilter da@ man ej kan fora luften ut ur
bostaden genom en utsugskanal. Kolfilter ar extra tillbehér som kan
kopa hos aterforséljare. Se vilket/vilka kolfilter som passar din flakt pa
www.silverline.com/sweden.

Genom att anvanda denna I6sning rensar man lukten med hjélp av
kolfiltret. Observera att fettfiltret ska fanga upp fettet i matosen.

Det ar viktigt att flakten kan tillforas samma mangd luft in tillbaka i
koket som den suger ut. Annars kommer man uppleva en tryckforlust
och darmed 6kad ljudvolym och samre sugkapacitet. T ex om flakten
suger in luften bakom ett kryddskap rekommenderas det lufttillforsel
darifran in i koket. Vi rekommenderar att man monterar en
utsugskanal som kan féra luften bakom skapet och ev upp dit dar
luften fors in i koket for att undvika fukt bakom skapet.

Observera att modeller som hanger fritt pa vagg eller ned fran taket
(frihdngande). Den medféljande skorstenen med de avlanga
ventilationshalen ska monteras sa att de forblir synliga efter
installation. Luften kommer namligen recirkulera genom dessa hal.

10.01.2019
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MONTERING AV KOLFILTER
SILVERLINE

6 MONTERING AV KOLFILTER

KUL10 & KUL13

B 1- Montera kolfiltren pa motorns sidor (Fig. 5).

B 2- Skruva fast kolfiltren ordentligt medurs for att Iasa dem pa
plats (Fig. 5).

] Kolfiltren ska bytas/tvéttas var 2-4 manad vid
5] daglig anvéndning.

FARA!
Om kolffiltret inte ar korrekt monterat kan det falla
av och orsaka skada.

FARA!
Hall kolfiltret borta fran barn.

OBSERVERA!
Tvatta aldrig kolfilter KUL10. Efter anvandning ska

de bytas ut mot nya.

Fig. 5: KUL10 & KUL13

ATERANVANDNING (KUL13) 1. » Montera av kolfiltrena.
2. ), Tvatta dem fér hand i sadpavatten och skolj med ljummet
vatten.

3. Kolfiltrena kan aven tvattas i diskmaskinen pa normalt
program (50-55°C)

4. , Efter tvatt Iagg kolfiltrena i ugnen i ca 30-40 min pa 60-80°C
sa att de torkar.

5. Darefter ar de klara for att ateranvandas.

Observera att dessa filter kan tvéttas, torkas
och ateranvéndas upp till 3 gdnger (KUL13).

14 10.01.2019



MONTERING AV KOLFILTER

SILVERLINE
Montering av tvattbart kolfilter

6.1 Montering av tvattbart kolfilter

VARNING!
Bryt strommen till flikten innan byte av kolfilter.

Observera att om produkten ar helt installerad maste skorstenen
tas bort for att kolfiltret ska kunna installeras.
Folj nedanstaende instruktioner for installation av kolfilter:

fm ® = Den inre skorstenen (nr 1) maste avldgsnas genom att
skruva fast skruvarna (nr 2) (Fig. 6). Den inre skorstenen
kan sedan skjutas in i den yttre skorstenen.
@ = Den yttre skorstenen kan tas bort genom att skruvarna
() (nrd) lossas (Fig. 6). Ta sen bort bada skorstenarna.
\

1- 3,5x9,5 Skruv
2- Metallplatta
3- Kabinett

B Metallplattan ska skruvas fast med 4st 3,5x9,5 skruvar (Fig. 7).

10.01.2019 15



MONTERING AV KOLFILTER

Rengdring och ateranvandning av kolfilter

SILVERLINE

1- Kolffilterkabinett
2- 3,5x9,5 Skruvar

B Kolfilterkabinettet fasts med 2st 3,5x9,5 skruvar pa punkterna A
+B (Fig. 6).

B Montera nu skorstenarna pa punkterna (Fig. 7).

Fig. 8

6.2 Rengoring och ateranvandning av kolfilter

VARNING!
Bryt strommen till flikten innan byte av kolfilter.

Montera bort skorstenarna.
1- Skruvar med plasthuvud.

B Skruva ut de 3 skruvarna med plasthuvud for att kunna ta
bort topplattan pa kolfilterkabinettet (Fig. 9).

Fig. 9

16 10.01.2019



SILVERLINE

Fig. 10

1-
2-
3-

MONTERING AV KOLFILTER

Rengoring och ateranvandning av kolfilter

Kulfilterkabinett topplatta
Ovre kolfilterkudde
Kolfilter sida

Ta bort topplattan pa kolfilterkabinettet for att komma at de tvattbara
kolfilterkuddarna (Fig.10).

Ta bort de tvattbara kolfilterkuddarna (Fig. 10).

Kolfilterkuddarna kan tvattas for hand i varmt vatten alternativt
tvattas i diskmaskinen vid 55°C (anvand inga rengoringsmedel).
Kolfilterkuddarna ska tvattas var 3-4:e manad vid normal
anvandning. Kolfilterkuddarna kan tvattas upp till 3 ganger. Darefter
ska de bytas ut mot nya.

Efter tvatt ska kolfilterkuddarna torka i ugnen i 40 minuter 80°C.

MONTERING AV KOLFILTERKUDDAR

Folj ovanstaende instruktioner i omvand ordning for att
montera tillbaka kolfilterkuddarna.

10.01.2019
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Rengoring och underhall
SILVERLINE

7  Rengoring och underhall

VARNING!
Rengoring och underhall far inte utféras av barn

utan uppsyn. Ytor kan skadas av mycket skarpa
eller slipande rengdéringsmedel. Anvand aldrig
mycket skarpa eller slipande rengéringsmedel.
Anvand rengoéringsmedel som ar avsedda for
flakten.

Flaktens yta och kontrollpaneler ar kansliga for
repor. Rengor ytorna med en mijuk, fuktig trasa,
diskmedel eller milt rengéringsmedel till glas. Mjuka
upp intorkad och fastgrodd smuts med en fuktig
trasa. Skrapa inte!

Anvandning av torr trasa, svampar som kan repa,
rengoringsmedel som kraver friktion,
rengdringsmedel som innehaller sand, soda, syra
eller klorin eller andra starka material ar inte
lampliga. Dessa kan skada produkten.

Rengor borstat stal endast i borstningens riktning.

Anvand inte rengoringsmedel avsett for rostfritt stal pa glaset
och kontrollpanelen.

Borstat stal FAR EJ komma i kontakt med annat rengéringsmedel
an avsett rengdringsmedel for stal. Fett och olja tas lampligtvis
bort med en fuktig trasa eller med speciellt avsett rengdringsmedel
for rostfritt stal pa flaktar. Felaktig rengdring kan framkalla rost och
andra marken pa ytan. Reklamationsratten skulle i detta avseende
bortfalla.

Fettfilter

Rengoring av fettfilter: Vid normal anvandning (1-2 timmar
dagligen) ska fettfiltret rengéras cal gang/manad. Anvand inte
starka, sura eller klorerade rengéringsmedel.

Tvitt i diskmaskinen

Vid tvatt i diskmaskinen kan en latt missfargning av filtret
forekomma. Det har ingen paverkan pa fettfiltrets funktion och
behdver darfor ej bytas av denna anledning. Tvatta inte mycket
smutsiga fettfilter i diskmaskinen tillsammans med annat. Stall
fettfiltret liggande eller stadende i diskmaskinen. Fettfilter bor inte
ligga for tatt intill annat i diskmaskinen.

18 10.01.2019



SILVERLINE

Rengoring och underhall

Diskmaskin program
i Fettfilter ska tvéttas i max 55° i diskmaskinen!

OBSERVERA:
Fettfilter kan ta skada vid tvétt i diskmaskien éver 55°!

Tvitta for hand

Du kan anvénda ett speciellt rengéringsmedel avsett for olja for att
ta bort svarbehandlad smuts. Du kan hitta detta rengéringsmedel
hos en auktoriserad aterforsaljare. Filtret kan ocksa smdrjas in med
brunsapa, laggas i en lufttat pase Gver natten och darefter skoljas
med ljummet vatten. Normalt smutsiga filter mjukas upp i varmt
vatten och diskmedel. Anvand en diskborste fér rengdring och
rengor tills det inte lAngre droppar fett-vatska ut genom filtret.

Skdlj filtret ordentligt efter rengdring.

10.01.2019
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Paketets innehall
SILVERLINE

8 Paketets innehall

P

0 @2 @

Fig. 11: Paketets innehall

1-  Produkt 8- Bruksanvisning
2- Invandig skorsten 9- Monteringsritning
3- Utvandig skorsten 10- @6mm pluggar
4-  F150mm utsugsstos 11- @10mm pluggar
5- Skorstensbeslag 12- 5,5x60 skruv

6- Reduktionsadapter @150mm - @120mm 13- 3,9x22 skruv

7- Fjarrkontroll (ej till alla modeller) 14- 3,5x9,5 skruv

20 10.01.2019



SILVERLINE

Montering/installation av produkten

9 Montering/installation av produkten

1]

450

1]

oo (B8] /N

Fig. 12: Montering/installation av produkten

Se till att flakten har korrekt hojd dver kokplattan. Vi rekommenderar 500-600
mm Over elektrisk spishall och 700-850 mm &ver gasspis (Fig. 12).

Pluggar
Olika material kraver olika slags pluggar och skruvar. Anvand lampliga pluggar
och skruvar till det material flakten ska monteras i.

Ventilation

Vi rekommenderar att anvanda en ljuddamare (se under Tillbehér pa
www.silverlinevitvaror.se) pa flakten for att ddmpa buller fran
utsugskanalen. Vi rekommenderar att anvanda kondenssamlare (se under
Tillbehor pa www.silverlinevitvaror.se for att undvika baksug av
kondensvatten ner pa spishallen fran utsugskanalen. Kondenssamlare kan
endast monteras vertikalt.

10.01.2019
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Montering/installation av produkten

SILVERLINE

Om utsugskanalen ar monterad vagratt rekommenderar vi
anvandning av kondenssamlare (se ev under Tillbehor pa
www.silverline.com/sweden) for att undvika aterstromning av
kondensvatten i utsugskanalen.

Anvand murgenomféring med ett automatiskt spjall om
utsugskanalen gar ut genom vaggen (se ev under Tillbehoér pa
www.silverline.com/sweden). Termospjall kan ocksa anvéndas vid
andra monteringsalternativ. Genom att géra ovanstadende undviker
man intrdngande kyla och blast utifran och sparar harmed el och
undviker helt eller delvis kondensvatten.

Isolering och montering av extern motor (extra tillbehor)

Det ar valdigt viktigt att den externa, loftplacerade motorn
varmeisoleras (om den sitter i ett ouppvarmt rum). Motorn drar
varmen nedifran koket och om det ar for kallt i motorn kommer det
skapas kondensvatten i den som kan skada bade motor och flakt.
Reklamationsratten bortfaller i dessa fall. Den externa motorn kan
ev rullas in i isolering och ligga pa detta. Det kravs ej att den
monteras, dock att den ligger mjukt och isolerat. Om motorn
monteras direkt pa en hard yta kan detta skapa vibrationer och
resonans.

22
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Montering av flakten
SILVERLINE

10 Montering av flakten

Fig. 13

1- Invandig skorsten 7-  2x5,5x60 skruvar

2- Utvandig skorsten 8- 2 xplugga @1 mm

3- Glas 9-  2x 3,9x22 skruvar

4- Upphéangningsbeslag 10- Vaggbeslag till skorsten
5-  Skruv till beslag 11- 2 x pluggar @6mm

6- Kabinett

1. » Lossa skruvarna (4) till upphangningsbeslagen (5) och dra upp
upphangningsbeslagen (5). Skruva darefter at skruvarna for att
fasta upphangningsbeslaget (Fig. 13).

2. ), Montera flakten med hjalp av monteringsritningen. Hall
monteringsritningen mot vaggen vid den rekommenderade
installationshéjden. Borra hal i punkterna A, B, C & D (Fig. 13).

3. Tryck i @10mm-pluggar (8) i de borrade A-, B-, C- och D-halen
och skruva fast skruvarna till A + B med 5mm mellanrum mellan
skruvhuvudena och vaggen (Fig. 13).

10.01.2019 23



Montering av flakten
SILVERLINE

4. ), Hang flakten pa vaggen med upphangningsbeslagen. Spann at
fastskruvarna A + B pa vaggen och fast flakten helt vid punkterna D och C.

Montering av skorsten

= ® 1- Invandig skorsten
2- Skruvar till vaggbeslag

@ 3- Vaggbeslag till skorsten

4- Nedre skruvar till skorsten

Invandig och utvandig skorsten satts i varandra (Fig. 14).

1. , Hall vaggbeslaget for skorstenen (6) mot vaggen dar
den ska placeras. Markeras vid punkterna E & F.

2. Borra i punkterna E och F med @6mm borr och satt in
@mm pluggar. Montera vaggfastet for skorstenen med
3,9x22 skruvar.

3. . Tryck den inre skorstenen upp mot taket. Skruva fast
den med 2 skruvar pa sidorna upptill (Fig. 14).

4. » Skruva ocksa fast den yttre skorstenen pa sidorna i
botten (Fig. 14).
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11 Potentialfritt rela

Fig. 15

Fig. 16

Potentialfritt rela

Potentialfritt rela

Din flakt ar utrustad med ett potentialfritt reld som kan anslutas till
en extern enhet. Reldet kan sitta inne i flakten eller pa toppen av
flakten vid sidan av utsuget, beroende pa modell. For att ansluta till
annan enhet ska nedanstaende fdljas:

1- Plastkapa

Tryck pa plastkapan i pilens riktning och dra uppat (Fig. 15).

1- R6d-NC

2- Svart-COM

3- Vit-NO

1. ), Rod-NC: Normally Closed - Normalt stangd

N

Svart-COM: Common - Gemensam anslutning
3. » Vit-NO: Normally Open - Normalt 6ppen

Kopplingsmetoder:

1. , NC/ COM: Nar dessa 2 anslutningar anvands och flakten
stdngs av kommer flakten skicka en signal till den anslutna
enheten (Fig. 16).

2. NO / COM: Nar dessa 2 anslutningar anvands och flakten
satts pa kommer flakten skicka en signal till den anslutna
enheten (Fig. 16).

10.01.2019
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12 Hur man anvander produkten

Hastighetsval
Flakten har 4 hastigheter. Dessa véljs beroende pa mangden
matos/anga vid matlagningen.

Fig. 17: Touchkontroll - val av hastighet

x 1. » Motor pé/av
— 2. ), Sanka motorns hastighet
4+ 3 Oka motorns hastighet

CI.) 4. ,, Genom att trycka pa timerknappen startas en 15-minuters
nedrakning. Efter 15 minuter stdngs flakten av automatiskt.

~8' 5. ) Belysning pa/av

N

Rengoring av aluminium-fettfiltrena

Filtret bor rengdras nar symbolen “C” visas pa displayen alternativt
(beroende pa anvandning) var 2-3:e vecka. For att slacka "C"-
symbolen efter att filtren har rengjorts och satts tillbaka halls
knappen inne i mer &n 3 sekunder (nér produkten ar avstangd).
Bokstaven "E" visas pa displayen och flakten fungerar normalt. Om
du vill fortsatta anvanda produkten utan att slacka symbolen, tryck
pa knappen. Hastighetsvalet visas i en sekund, darefter "C"-
symbolen. Motorn kommer fortsatta att ga.

OBS: Symbolen "C" visas efter 60 timmars anvandning.

20- 'Se S0 ;'; O Det ar ej mojligt att anvénda "eftersugfunktionen”
’ | : |’ "|’ ‘| T d& boostfunktionen &r aktiv.
@ @ @ ©]

Fig. 18: 3steg EcoTouch-knappar
1. ) Flakten kors pa den forsta hastighetsnivan nar du trycker
pa knappen.

2. , Produkten kors pa den andra hastighetsnivan nar du
trycker pa knappen.

3. » Produkten kors pa den tredje hastighetsnivan nar du
trycker pa knappen.

4. ) Belysning pa/av

For att aktivera timerfunktionen, hall ned en av knapparna 1, 2 eller 3i 3
sekunder. Pa detta satt aktiveras en 15-minuters timerfunktion och
flakten stdngs av automatiskt efter en 15-minutersperiod.
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Boostfunktion

Hur man anvander produkten

Alla funktioner som &r aktiva innan timerfunktionen
i aktiveras stédngs av automatiskt efter 15 minuter.
Alla funktioner som aktiveras efter aktivering av
timerfunktionen fortsétter att fungera efter 15
minuter.

Nar flakten kors i den hdgsta sughastigheten visas symbolen

( b)) pa displayen. Symbolen indikerar att boostfunktonen
(hoégsta hastigheten) ar aktiverad. Flakten koér i 7 minuter och
symbolen blinkar medan funktionen &r aktiv. Efter 7 minuter gar
flakten automatiskt ner till ndsta hdgsta sughastighet.

Det &r inte maojligt att anvédnda "eftersugsfunktionen”
medan boost-funktionen ar aktiv.

10.01.2019
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Goda rad

SILVERLINE

Jag har kopt min flakt, vad ska jag vara uppmarksam pa?

1. 1. Vi rekommenderar att man ansluter flaktens strém och
kontrollerar dess funktioner innan montering. Detta for att
konstatera ev fel innan installationsarbetet paborjas.

2. 2. Kontrollera allt synligt pa flakten innan uppséattning. Ev repor,

skador osv.

3. 3. Kontrollera att det ar ratt modell (bredd, farg, intern/extern
motor osv)

4. 4.Virekommenderar en behdrig montér fér montering av
flakten.

OBS: Vi ansvarar gj for produkter som ar monterade och anvénts
dar det kan konstateras synliga fel, med mindre att felen kan
bevisas vara fabrikationsfel/transportskada.

Effektiv ventilation
Starta flakten 10 min fére matlagningen. Harigenom uppnér du:

B Cirkulation sa att flakten battre kan fanga upp matos och anga

B Mindre kondensvatten da flakten och utsugskanalen blir
uppvarmda till inomhustemperatur istallet for att kalla métas
av varmt matos och anga.

Lat flakten vara igang 10 min efter avslutad matlagning sa att den
kan suga upp resterande matos och anga. Anvand ev
eftersugsfunktionen pa flakten (galler ej alla modeller).

28
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14 Byte av GU10-lampa

VARNING!
Bryt flaktens stromforsorjning. Lat lamporna svalna

forst, annars riskerar de att branna dina hander nar
de ar varma.

Symbolen anger lampans max tillatna watt-forbrukning. Flakten
_‘6’_ max 50 W ska darfér anvandas med 2 x max 50w GU10 lampor.

O Fér att se hur manga watt fléktens lampor har,
T se fléktens typskyit.

1

For att montera ut lamporna ska forst fettfiltrena pa flakten
avmonteras. Darefter tryck forsiktigt pa fattningen bakifran och ner.
Hall samtidigt i glédlampan och vrid den moturs for att lossa den
(Fig. 19).

Fig. 19: Byte av GU10-lampa
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SILVERLINE

Service, felmeddelanden och atgarder

Ar det problem med produkten?

Innan servicetekniker kontaktas:

Forsékra dig/er om att apparaten ar ansluten till strom och att sakringen inte
har gatt. Gor inga ingrepp i produkten som kan skada produkten. Las under
FAQ (ofta stallda fragor) pa

www.silverline.com/sweden for att hitta svar och atgarder.

Innan servicetekniker kontaktas kontrollera flakten i nedanstaende punkter:

Service, felmeddelanden och atgarder

Felbeskrivning

Inget liv i produkten?

Ingen belysning?

Flakten ger oljud.
Flakten suger inte
tillrackligt.

Flakten suger konstant.

Det droppar
fran flakten

Mina fettfilter ar
missfargade

Fjarrkontrollen
fungerar inte

Orsak

Strém, 16s anslutning,
defekt reservdel.

Strém, 16s anslutning,
defekt lampa.

Se: Oljud och buller (fran
motor)* eller kondens-
vatten/droppande olja/fett**
pa de foljande sidorna.

Se: "Kondensvatten/
Droppande olja/fett™* pa
kommande sidor.
Filterrengdring i
diskmaskinen.

Batterier, I16s anslutning
eller defekt reservdel

Atgérd

Kontrollera att produkten ar ansluten till korrekt strom
(220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter 16st.
Reservdel ska ev bytas.

Kontrollera att produkten ar ansluten till korrekt strom
(220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter 16st.
Kontrollera om lampan ar defekt. Byt vid behov.

Se: Oljud och buller (fran motor)* eller
kondensvatten/droppande olja/fett** pa de féljande
sidorna.

Se: "Kondensvatten/Droppande olja/fett"** pa
kommande sidor.

Vid rengdring av fettfiltrena i diskmaskinen ar det helt
normalt att filtrena kan missfargas. Detta har ingen
paverkan pa deras funktion.

(Se ev Kap 5 "Rengdring och underhall").

Byt batterier. Kontrollera om kablar sitter I6sa i flakten.,
Testa om mdjligt fjarrkontrollen med en annan modell hos
aterforsaljaren.

Om problemet kvarstar, kontakta aterforsaljaren eller JGNordic
Silverline pa www.silverline.com/sweden. Du kan kopa/fa
reservdelar hos din lokala férhandlare eller auktoriserade
servicemontoér. Det ndédvandiga serienumret star inne i flakten eller
pa férpackningen. Kom ihag att alltid ange detta nummer
tilsammans med modelltypen vid bestallning av service eller
reservdelar. Upprattande av servicefall kan ocksa ske via
www.silverline.com/sweden under ”Serviceformular”.
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Service, felmeddelanden och atgarder

o Vid servicebestéllning pa produkten ska produkten vara
tillgénglig f6r montéren.

e Produkter som ér instdngda/isolerade ska géras
atkomliga innan montéren ankommer.
Produkten far gérna rengéras innan montérens ankomst.
Vid servicebestéllning pa produkten ska det finnas strém
tillgéngligt i bostaden for att kunna ansluta produkten.

Oljud och buller (fran motor)*

Inbyggd motor

Var medveten om att bullret fran motorn kan bero pa flera saker.
Det ar inte sakert att problemet beror pa flakten. Defekter i motorn
hors vanligtvis tydligt. Felen kan vara féljande:

1. Oljud fran motorn

Har hor du vanligtvis att nagot ar defekt i motorn. Det kan vara
nagot som traffar turbinen i motorn. Motorn kan ocksa ga ojamnt
och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kontrollera om det
kan vara ett installationsfel (skruv, etc) eller om nagot kan ha fallit
in i motorn.

2. Utsugskanal

Ofta ar det har man upplever problem. Utsugskanalen ar en stor
och trolig orsak till oljud/buller och till flaktens sugférmaga. Man ska
utnyttja flaktens maximala utsugsdimension (J150mm pa de flesta
flaktar och @120mm pa de resterande). Det ar mycket viktigt att
utsuget har samma dimension hela vagen, d v s fran flakten upp till
loftet/vaggen och upp till taket. Observera att gamla flaktar ofta har
mindre dimension och att denna krympning kommer ge motorn
tryckforlust och pressa den till att lata mer an nédvandigt. Har
kommer man hora nagot hégre motorbuller an normalt. Bojar i
utsugskanalen kommer ocksa leda till tryckforlust och okat buller.
Undvik bdjar och tvara vinklar i méjligaste grad i utsugskanalen.
Hall béjar och vinklar sa mjuka som mojligt.

Utsugskanalens material

Anvand helst en fast utsugskanal (PVC) eller en ljud- och
varmeisolerad utsugskanal av aluminium (isoflexror). For att
undersdka om det ar utsugskanalen som orsakar oljud/buller kan
man montera av utsugskanalen nere vid flaktens utsug. Om oljudet
minskar sa ar utsugskanalen orsaken till oljudet. Om oljudet
daremot ej minskar las foljande:

3. Undertryck.

| manga isolerade hus glémmer man att tillféra frisk luft in. Om
flakten ar igang och suger ut luft ur bostaden ar det viktigt att det
ocksa kan komma frisk luft in utifrdn. Annars kan flakten ej fungera
optimalt i fér hdgt undertryck. Man kommer uppleva att motorn later
mer an normalt da den ej kan dra igenom nagon luft. Man kommer
ocksa uppleva samre sugkapacitet.

10.01.2019
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Om bostaden har recirkulationsanlaggning kan detta ocksa orsaka
undertryck som kan stora flakten. Har maste man ocksa tillfora luft
in i bostaden, alternativt ansluta flakten till
recirkulationsanldggningen med ett potentialfritt rela (ej alla
modeller).

4. Fettfilter och kolfilter

Kom ihag att underhalla filtrena for optimalt sug och mindre oljud.
Fettfiltrena ska rengdras regelbundet, annars resulterar det i
tryckforlust och samre sugkapacitet tills de rengjorts igen. Fettfilter
som ej rengors kan innebéra en brandfara. Kolfiltret ska ocksa
rengoras eller bytas ut beroende pa modell.

5. Jamforelse

Observera att flaktar uppmats efter samma normer i Europa. |
normen tas hansyn till avstand till flakt, matapparat, rummets
storlek och isolering, utsugskanal, eventuella bojar och mycket
annat. Detta gors for att gora det sa effektivt som mojligt. Det ar ej
mdjligt att jamféra uppgivet dB-varde med en matning gjord dar
hemma eller hos aterférsaljaren. Om man foljer ovanstaende
rekommendationer med hansyn till utsugskanalen kommer oljudet
minska till ett minimum.

"Jag har en extern motor och min flakt/motor later”

Man ska alltid félja rekommendationerna kring utsugskanalen som
beskrivits ovan. Men det kan ocksa finnas andra orsaker till att
man upplever "oljud”.

1. Luftbuller. Observera att luftbuller sker av naturliga orsaker. Det
ar helt naturligt att luften som strdmmar in genom flakten kommer
att lata. Men detta luftbuller kommer vara langt under den minsta
dB som flakten ar uppmatt till med inbyggd motor.

2. Isolering. Den externa motorn ska isoleras i ouppvarmda rum
(galler endast loftmotor). Ljud- och varmeisolering
rekommenderas. Ljudisoleringen kommer dampa oljudet och
varmeisoleringen kommer halla kylan ute fran motorn sa att man
undviker kondensvatten i motorn/utsugskanalen.

3. Den externa loftmotorn ska ej placeras direkt pa hart underlag da detta
kan skapa resonans/vibration som tydligt kan héras ner till kdket.

Det kan kdpas en ljuddampare (modell 4043029 — extra tillbehor) for
ytterligare dampning av motorbuller fran den externa motorn.

Kondensvatten/droppande olja/fett**

Kondensvatten kan uppsta p g a att varme och kyla méts. Flakten skapar
kontakt mellan varme fran bostaden och kyla utifran. Darfor vill vi forsoka
forklara lite kring detta:

Det ar tva helt naturliga orsaker till problemet, forklarat har:
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1. 1. Flakten suger som den ska. Om det ar tillrackligt utsug, d v
s man har anvant en utsugskanal med maximal diameter
men avstandet mellan bérjan och slut pa kanalen ar en aning
for kort, kan det darfér komma en stor mangd kalluft ner till
flakten utifrén. En annan orsak kan vara att man monterat en
utsugskanal av aluminium eller metall (spirorér) som blir
mycket kalla. Har sker det att den varma angan som sugs
upp genom flakten traffar den kalla ytan i utsugskanalen och
harigenom skapar kondens. Beroende pa vilken riktning den
utvandiga utsuget pekar mot kan det blasa kall luft in.
Anvand garna ett termospjall (modell 4043064 — extra
tillbehor) vid allt for stort drag genom utsugskanalen. (Kan
kopas som extra tillbehoér). Var uppmarksam pa att det
kondensvatten som uppstar kommer rinna ner invandigt i
utsugskanalen och ner i flakten och till slut ner pa spishallen.
Vattnet kan likna olja da kondensvattnet tar med sig
uppsugda fettpartiklar fran insidorna av utsugskanalen och
fettfiltrena.

2. 2. Flakten suger e tillrackligt. Har ar det i férhallande till
ovanstaende exempel raka motsatsen. Flakten suger inte
tillrackligt med anga och darfér kommer det bli en
koncentration av varm anga i och omkring flakten. Man
kommer se en "angbads-effekt” som goér att det samlar sig
forhallandevis mycket fukt i flakten.

= Kontrollera att det ar tillrdcklig lufttillférsel till rummet. Oppna
ett fonster en dorr pa glant sa att frisk luft utifran kommer in
som flakten kan dra ifran. Om det ej finns nagon luft att dra
ifran kan flakten ej heller suga optimalt/féra ut luften.

= | manga isolerade hus glommer man att tillféra frisk luft. Om
flakten arbetar och suger all luft ur bostaden ar det viktigt att
ny luft tillférs utifran. Flakten arbetar ej optimalt vid undertryck.
Man kommer ocksa uppleva att motorn kommer lata mer an
normalt da den ej kan dra tillrdckligt med luft igenom. Det
kommer ocksa upplevas en samre sugkapacitet.

= Om bostaden ar utrustad med recirkulation kan detta ocksa
resultera i undertryck som kan stéra flakten. Aven har méaste
man komma ihag att tillféra luft utifran, alternativt ansluta
flakten till recirkulationsanlaggningen med ett potentialfritt rela
(ej alla modeller).

= Starta flakten 10 min innan du startar spishallen. Detta gor att
flakten skapar ett undertryck och en stabil luftstrém och pa sa
satt far man ett battre sug av matos/anga.

= Genom att starta flakten 10 min innan matlagning kommer
flakten att suga luft med rumstemperatur och darmed varms
de invandiga kalla metalldelarna och utsugskanalen upp
innan den varma angan skapas. Harmed minskas risken for
kondensvatten.
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Teknisk tabell

15.1

Teknisk tabell

SILVERLINE

Kontrollera om luften kan féras ut ur bostaden i riktig mangd. Till
de flesta flaktar rekommenderar vi en utsugskanal pa minst
@150mm i diameter. Detta galler hela vagen ut i det fria, inkl
takkapa/och eller hal i vaggen. Vid reducering av
utsugskanalens dimension kommer ljudnivan 6ka och
sugkapaciteten reduceras. Harmed uppstar ocksa storre risk for
kondensvatten.

Var uppmarksam pa utsugskanalens installation: Ju kortare
avstand fran motor ut till det fria, desto battre. Och ju farre, och
skarpare bojar/vinklar pa utsugskanalen desto battre.

Kontrollera utsugskanalens material. Vi rekommenderar ljud-
och kondensisolerat utsugsror, eller allra helst fast utsugskanal i
plast eller aluminium.

Observera att det ska monteras en utsugsstos med returspjall i
flakten.

Besok www.silverline.com/sweden och se under "Tillbehér”. Har
kan man hitta bra tillbehor for battre sug, mindre ljud och fa
hjalp med att undvika kondensvatten.

| var stravan efter produktforbattringar reserverar JG Nordic
SILVERLINE sig for att utan forvarning andra produkt-
specifikationerna.

JG Nordic SILVERLINE reserverar sig for eventuella tryckfel i
denna bruksanvisning. Observera att bruksanvisningen kan
galla for flera olika modeller. Det kan darfor finnas avsnitt hari
som ej ar gallande for just din modell.

Spanning 220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklass for motor F
Isoleringsklass KLASS |
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