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Introduktion av fläkten För att använda produkten effektiv:
• Använd utsugskanaler med en diameter på 150/120mm och med så få böjar/vinklar som

möjligt.
• Var uppmärksam på tidpunkter för rengöring/byte av aluminiumfettfiltret.
• Använd fläkten på medelhastighet om kraftigt sug inte är nödvändigt.
• För att garantera korrekt ventilation ska fönstrena i köket vara stängda.

Fläkten suger ej

Belysning ur funktion

Låg sugkapacitet
Luften kan ej passera 
(vid kolfilter)
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Om produkten ej fungerar:
Innan du kontaktar vår Serviceavdelning, försäkra dig om att produkten är ansluten och att 
säkringen och de elektriska ledningarna fungerar. Företa dig inget som kan skada produkten. 
Checka punkterna ovan i Tabel 2. Om problemet kvarstår kontakta återförsäljare eller annan 
auktoriserad service.
Reservdelar
Du kan köpa/få reservdelar hos din lokala återförsäljare eller auktoriserade servicefirma. 
Produktens serienummer står på typskylten inne i fläkten och/eller på emballaget. Uppge detta 
nummer och modellbeteckning vid bokning av service eller köp av reservdelar.
Tekniska specifikationer:

Strömförsörjning: 220-240V 50 Hz
Motorisoleringsklass: F
Isoleringsklass: CLASS l

1. Kontrollpanel
2. Frontpanel
3. Aluminium-fettfilter
4. Belysning
5. Front
6. Inre skorsten
7. Yttre skorsten 





# När en luftkanal ansluts till produkten måste du använda en med 150 mm diameter, 
alternativt 120 mm. Luftkanalen ska vara så kort som möjligt och med så få böjar och 
vinklar som möjligt. Håll förpackningen borta från barn eftersom de kan skada dem. Se 
till att barn inte leker med produkten. Barn ska inte heller använda produkten.
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceföretag 
eller av en specialist för att förhindra en farlig situation.
Om lågor uppstår, stäng av strömmen till fläkten och apparaterna och täck över lågorna. 
Använd aldrig vatten för att släcka elden.

Stäng av strömmen före underhåll och rengöring.
Aluminiumfiltret håller fast damm och olja i luften.
Metallfiltret ska tvättas en gång i månaden med varmt 
tvålvatten eller om möjligt i diskmaskin (60 grader).
Ta bort aluminiumfiltret genom att trycka på låsdelarna 
(figur 6)
Filtret får inte sättas på igen förrän det är torrt.
Huvans yttre yta måste torkas av med en fuktig trasa 
mättad med vatten eller alkohol.
Elektroniska delar får inte komma i kontakt med vatten 
eller liknande.
Använd rengöringsprodukter av rostfritt stål för rengöring 
och underhåll av rostfria modellkåpor. Detta kommer att 
ge produkten en längre livslängd.

Underhåll

Bild 10

Varning: Aluminiumfilter måste diskas i diskmaskin.
Färgen på aluminiumfilter kan ändras efter flera tvättar. Detta är normalt och 
det är inte nödvändigt att ändra dem eftersom det inte försämrar 
funktionaliteten.

Effektiv ventilation
För att säkerställa god ventilation måste fönstren i köket hållas stängda.

Viktig notering
Var uppmärksam när produkten används tillsammans med en produkt som drivs 
med luft och bränsle (t.ex. ugn, varmvattenberedare, etc. som används med 
gas, diesel, kol eller ved) eftersom huven kan påverka förbränningen negativt 
eftersom den leder ut luft. Denna varning gäller inte fläktar som används med 
kolfilter (återcirkulationsmetoden).



VARNING: 

Följ alltid gällande föreskrifter för ventilation och frånluftskanaler. 
(Detta gäller inte vid användning av recirkulationsmetoden)

Aktivt kolfilter 

Om det inte är möjligt att använda fläkten med 

utsug till en luftkanal används kolfilter 

(återcirkulationsmetoden). Bild 9

När du använder ett kolfilter

Modell Silverline "KUL1" passar denna modell. Den kan bara monteras på 

ett visst sätt. Var uppmärksam på följande:

- Stäng av strömmen till hemmet innan du gör något
- Kolfilter används där det inte går att få luftflöde ut till det fria
- Beroende på användning byts kolfilter med jämna mellanrum (3-7 månader)
- Kolfilter får ej tvättas och återanvändas
- Ett fettfilter ska användas oavsett om kolfilter används eller inte
- Använd aldrig fläkten utan fettfilter
Byte av kolfilter
- Fläkten måste ha 2 kolfilter installerade. En på varje sida av motorn. Ta bort 
fettfiltret och placera kolfilter på varje sida av motorn. Vrid moturs för att fästa 
kolfiltret på motorn. När du byter ut kolfilter med nya, följ dessa instruktioner i 
omvänd ordning. (Figur 5)
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PRODUKTETS ANBRINGELSE 

Efter installation af produktet skal 

afstanden mellem emha:tten og 

elektrisk komfur va:re mindst 65 cm og 

gaskomfur mindst 75cm (Fig. 2) 

Installation. Tag apparatet ud af kassen 

*Kontroller at produktet er i orden.

*Fejl og skader opstået under transport skal 0jeblikkeligt rapporteres til

den transportansvarlige eller butikken produktet er k0bt hos.

lad ikke bsrn lege med emballeringsmaterialet! !

EMH)ETTE MONTERING 

■D•

Emhcettens montering 

Brug den medf01gende monteringsskabelon ved opha:ng af emha:tten. Pas 

dog på ikke at bore ind i skjulte vandr0r, elkabler og lignende. 
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Bild 9



Sæt 3 stk Ø 8mm rawlplugs ind i hullerne A,B og 
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